VU

Baureihe VU

Robuste und bewadhrte Technik fiir Grobvakuum
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Leistungsdaten

Fir Anwendungen mit Arbeitspunkten Uber 200 mbar
Ansaugdrlcke bis 33,120 und 150 mbar
Betriebsflussigkeit max. 80 °C
Angesaugtes Gas (trocken) max. 200 °C
Angesaugtes Gas (gesattigt) max. 100 °C
ATEX-zertifiziert: 11 1G/2G und Il 2G/2GD
Einstufig

Zum Teil mit Ventilklappen
Grundplattenbauweise mit Gleitringdichtung

VU series
Tried-and-tested robust technology for rough vacuum
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\VU0600

Performance range

For applications with operating points above 200 mbar
Inlet pressure up to 33,120 and 150 mbar
Operational liquid max. 80 °C

Absorbed gas (dry) max. 200 °C

Absorbed gas (saturated) max. 100 °C
ATEX certified: 11 1G/2G and Il 2G/2GD
Single-stage
Partly with valve flaps
Base plate version with mechanical seal

50 Hz 60 Hz
Drehzahl Leistungsbedarf max. Saugvermogen Drehzahl Leistungsbedarf max. Saugvermoégen, min. Ansaugdruck
rpm  power consumption max. suction capacity rpm  power consumption max. suction capacity| min. inlet pressure
Type min-1 kW HP m3/h CFM min-! kW HP m3/h CFM mbar inchHga | db(A)*

VU0020 2800 08 11 21 12 3400 11 15 25 15 150 44 66
VU0040 2800 12 16 47 27 3400 18 24 56 33 150 44 66
\vVU0080 1450 2l 28 80 47 1750 29 39 102 60 150 44 65
VU0140 1450 34 46 145 85 1750 4,5 6.0 174 102 150 44 65
VU0220 1450 50 6.7 223 131 1750 6,7 90 280 165 150 44 65
\VU0300 1450 7.2 9.7 284 167 1750 93 125 364 214 150 4.4 66
VU0450 1450 96 129 438 258 1750 129 173 530 312 150 44 66
\VU0500 1450 104 139 510 300 1750 135 181 625 368 120 35 76
VU0600 1450 131 176 669 394 1750 171 229 806 474 120 35 76
U0800 975 165 221 863 508 1175 218 292 1030 606 120 35 79
VU1200 975 213 286 1173 690 1175 283 380 1408 829 120 35 79
VU1600 975 284 381 1552 913 1175 385 516 1900 1118 120 35 79
VU0351 1450 7.2 9.7 300 177 1750 9.2 123 360 212 33 10 66
\VU0451 1450 104 139 420 247 1750 129 173 500 294 33 10 66

*Schalldruckpegel bei 200 mbar / 5,9 inch Hg a und 50 Hz

12 www.speck.de

Anderungen und Irrtum vorbehalten.

*Sound pressure level at 200 mbar / 5.9 inch Hg a and 50 Hz

Subject to technical modifications and error.

05/201811096.0913

Bildliche Darstellungen unverbindlich. / Graphic representations not binding.



VU
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Typenschlussel Type Code
VU 0300 -53 -60 -001
Baureihe Series
PumpengroBe Pump size
Gleitringdichtung Mechanical seal
Werkstoffausfihrung Material design
Zahlinummer Sequence number
Schliissel Gleitringdichtung / Code mechanical seal
Schliissel / Code 41 50 53 55
Kohle, Edelstahl,
Gleitringdichtung Kohle, Cr-Stahl, NBR Kohle, Edelstahl, FFKM Kohle, Edelstahl, FKM FKM doppelt PTFE ummantelt
Mechanical seal Carbon, Cr steel, NBR Carbon, stainless steel, FFKM Carbon, stainless steel, FKM  Carbon, stainless steel,
FKM - PTFE double coated
Schiissel Werkstoffe / Code material design
Schliissel / Code 10 30 60
Type / GroBe VU0020 | VUO300 VUO0351  VU0020 VU0300 @ VUO0351  VUO500 VU0020 VUO300 VUu0500
VU0040 @ VU0450 | VU0451 | VU0O040 VUO0450 @ VU0451 | VUO600 VUO040 A VU0450 @ VUO0600
Vuoo080 Vuo0080 VU0800 | VU0080 VUu0800
VU0140 Vuo0140 VU1200 | VU0140 VU1200
Vu0220 VU0220 VU1600 @ VU0220 VU1600
Saug- und Druckgehduse EN-GJL-250 EN-GJL-250 14581
Suction casing and discharge casing Castiron Castiron CrNiMo cast steel
Steuerscheibe EN-GJL-250 14301 EN-GJL-250 14301 |EN-GJL-250 14581
Inter casing Castiron CrNi steel Castiron CrNi-steel | Castiron CrNiMo cast steel
Mittelkorper EN-GJL-250
Stage casing EN-GJL-250/ Stahl* Stahl / Stahl* Stahl 14571/14581*
Castiron/ steel* Steel Castiron/ Steel CrNiMo steel / CrNiMo cast steel*
Ssteel*

Laufrad
Impeller
Welle
Shaft

Wellenschutzhilse
Shaft protection sleeve

Gehduse fur Wellendichtung
Shaft seal casing

Ventilklappe
Valve flap

CuSn / Rotguss*
Bronze / red brass*

14122
CrMo steel

EN-GJL-250
Castiron

PTFE

Stahl/1.4301/1.4571/1.4581*
Steel / CrNi steel / CrNiMo steel / CrNiMo cast steel*

14122
CrMo steel
14571
- CrNiMo
steel
EN-CJL-250
Castiron
- PTFE

14571 /1.4581*
CrNiMo steel / CrNiMo cast steel*
14571 14122
CrNiMo steel CrMo steel
14571
- CrNiMo
steel

14571 /1.4581*
CrNiMo steel / CrNiMo cast steel*

- PTFE

*Genaue Werkstoffangaben auf Anfrage

09/201811096.0913

Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Precise material specifications on request

Subject to technical madifications and error.
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VU0020 /VU0040

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, ohne Ventile, mit Gleitringdichtung

Vuo0020 4 o
303
14 115
T
4
1 230 | 57
260 |
Vu0040

Anschliisse / Connections

Us Anschluss fur Betriebsflissigkeit Connection for operation liquid
Ue/Uer  Entleerung (Verschlussschraube) Drainage (screw plug)

UL Anschluss fur BelGftungsventil Vacuum relief valve connection
14 www.speck.de Anderungen und Irrtum vorbehalten

Liquid ring vacuum pumps

single-stage, without valves, with mechanical seal

220

Daten / Data

Gew./Weight
Type ke Ibs Us Ue
VU0020 20 44 G% Gh
\VU0040 2l 46 G% Gh

FlanschanschlussmaBe nach EN 1092-2 PN 10,
Ausflihrung nach ANSI auf Anfrage

85
Zan
%

118

Uv
Gla
(@

Anschliisse / Connections

Flange connecting dimensions according to EN 1092-2 PN 10,

execution in acc, with ANSI standards on request

Subject to technical madifications and error.

09/2018|1096.0913



VU000 /vVU0040

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, ohne Ventile, mit Gleitringdichtung

50 Hz-2800 min”

Inlet pressure p [inch Hg]

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, without valves, with mechanical seal

60 Hz-3400 min"!

speck|

Inlet pressure p [inch Hg]
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Saugvermogen und Leistungsbedarf in

Abhdngigkeit vom Ansaugdruck

Die Kennlinien gelten bei Verdichtung trockener Luft von 20 °C vom
Ansaugdruck auf Atmospharendruck (1013 mbar) bei Nenndrehzahl und
Antrieb mit Drehstrommotoren. Betriebsflissigkeit ist Wasser mit 15 °C.
Die Toleranz des Saugvermogens betragt -10 %, die des
Leistungsbedarfs +10 %.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen (z.B. abweichende Daten des
zu férdernden Gases oder der Betriebsflissigkeit, Mitférderung von
Zusatzflissigkeit, Forderung von Gas-Dampfgemischen) andern sich die
Kennlinien.

09/2018|1096.0913 Anderungen und Irrtum vorbehalten

Suction capacity and power consumption
depending on inlet pressure

The characteristics are applicable for compression of 20 °C (68 °F) dry air from
inlet pressure to atmospheric pressure (1013 mbar / 30 inch Hg a) for nominal
speed and drive with three phase motors. Ring liquid is water at 15 °C (59 °F).

The tolerance of the suction capacity is-10 % and of the
power consumption +10 %.

With different operating conditions characteristic curves cha

nge

(e.g. differing gas operating liquid conditions, conveying of additional liquids

and/or pumping of gas-steam mixtures).

Subject to technical madifications and error.
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VU0080 /VU0140 / VU020

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, ohne Ventile, mit Gleitringdichtung
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Anschliisse / Connections Daten / Data
Us Anschluss fur Betriebsflissigkeit Connection for operation liquid Gew./Weight
Ue/Ue1r  Entleerung (Verschlussschraube) Drainage (screw plug) Type ke Ibs Us Ue
UL Anschluss fur BelGftungsventil Vacuum relief valve connection \VU0080 48 106 G¥% Gh
Un Anschluss fir Manometer Pressure gauge connection Vu0140 63 139 G G%
Us Anschluss fur Sensor Connection for sensor VU0220 82 181 G¥% Gk
Uy Anschluss fur Entleerungsventil Connection for drainage valve FlanschanschlussmaBe nach EN 1092-2 PN 10,
Ausflihrung nach ANSI auf Anfrage
fFlange connecting dimensions according to EN 1092-2 PN 10,
execution in acc. with ANSI standards on request
16 www.speck.de Anderungen und Irrtum vorbehalten Subject to technical madifications and error.

Liquid ring vacuum pumps

single-stage, without valves, with mechanical seal

$18

Anschliisse / Connections

Uel UL Um US UV
Gl Qe Gh 0% Ch
Gh Qe Gl C% Gh
Gl Qe Gh 0% Ch

09/2018|1096.0913



VUO080 /vVU0140 / VU020

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, ohne Ventile, mit Gleitringdichtung

50 Hz-1450 min?

Inlet pressure p [inch Hg]

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, without valves, with mechanical seal

60 Hz-1750 min?

speck|

Inlet pressure p [inch Hg]
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Saugvermogen und Leistungsbedarf in

Abhédngigkeit vom Ansaugdruck

Die Kennlinien gelten bei Verdichtung trockener Luft von 20 °C vom
Ansaugdruck auf Atmospharendruck (1013 mbar) bei Nenndrehzahl und
Antrieb mit Drehstrommotoren. Betriebsflissigkeit ist Wasser mit 15 °C.
Die Toleranz des Saugvermogens betragt -10 %, die des
Leistungsbedarfs +10 %.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen (z.B. abweichende Daten des
zu férdernden Gases oder der Betriebsflissigkeit, Mitférderung von
Zusatzflissigkeit, Forderung von Gas-Dampfgemischen) andern sich die
Kennlinien.

09/2018|1096.0913 Anderungen und Irrtum vorbehalten

Suction capacity and power consumption
depending on inlet pressure

The characteristics are applicable for compression of 20 °C (68 °F) dry air from
inlet pressure to atmospheric pressure (1013 mbar / 30 inch Hg a) for nominal
speed and drive with three phase motors. Ring liquid is water at 15 °C (59 °F).
The tolerance of the suction capacity is-10 % and of the

power consumption +10 %.

With different operating conditions characteristic curves change
(e.g. differing gas operating liquid conditions, conveying of additional liquids

and/or pumping of gas-steam mixtures).

Subject to technical madifications and error.

17



VUO300/VvU0450

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung
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Anschliisse / Connections

Us
Ue/Ue1
U
Un
Us
Uy

18

Anschluss fur Betriebsflussigkeit
Entleerung (Verschlussschraube)
Anschluss fur BelGftungsventil
Anschluss fir Manometer
Anschluss fur Sensor

Anschluss fur Entleerungsventil

www.speck.de

Connection for operation liquid

Drainage (screw plug)

Vacuum relief valve connection

Pressure gauge connection

Connection for sensor

Connection for drainage valve

Anderungen und Irrtum vorbehalten

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal
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Daten / Data
Gew./Weight Anschliisse / Connections
Type kg Ibs Us Ue Uz U Um Us Uy
VU0300 110 243 CG1 GW Gk GC% GCh GC% Ch
VU0450 155 342 Gl Gk Gk GC% Gk G% QW

FlanschanschlussmaBe nach EN 1092-2 PN 10,
Ausflihrung nach ANSI auf Anfrage

Flange connecting dimensions according to EN 1092-2 PN 10,
execution in acc, with ANSI standards on request

Subject to technical madifications and error. 09/201811096.0913



VUO300/VU0450

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal
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50 Hz-1450 min™ Inlet pressure p [inchHg] 60 Hz-1750 min™ Inlet pressure p [inch Hg]
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Saugvermogen und Leistungsbedarf in

Abhdngigkeit vom Ansaugdruck

Die Kennlinien gelten bei Verdichtung trockener Luft von 20 °C vom
Ansaugdruck auf Atmospharendruck (1013 mbar) bei Nenndrehzahl und
Antrieb mit Drehstrommotoren. Betriebsflissigkeit ist Wasser mit 15 °C.
Die Toleranz des Saugvermogens betragt -10 %, die des
Leistungsbedarfs +10 %.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen (z.B. abweichende Daten des
zu férdernden Gases oder der Betriebsflissigkeit, Mitférderung von
Zusatzflissigkeit, Forderung von Gas-Dampfgemischen) andern sich die
Kennlinien.

09/2018|1096.0913 Anderungen und Irrtum vorbehalten

Suction capacity and power consumption
depending on inlet pressure

The characteristics are applicable for compression of 20 °C (68 °F) dry air from
inlet pressure to atmospheric pressure (1013 mbar / 30 inch Hg a) for nominal
speed and drive with three phase motors. Ring liquid is water at 15 °C (59 °F).

The tolerance of the suction capacity is-10 % and of the
power consumption +10 %.

With different operating conditions characteristic curves change
(e.g. differing gas operating liquid conditions, conveying of additional liquids

and/or pumping of gas-steam mixtures).

Subject to technical madifications and error.
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VUO500 /VU0600

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal
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Anschliisse / Connections Daten / Data
Us Anschluss fur Betriebsflissigkeit Connection for operation liquid Gew./Weight Anschliisse / Connections
Ue/Ue1r  Entleerung (Verschlussschraube) Drainage (screw plug) Type ke Ibs Us Ue Ueaa U, Umn Us Uy
UL Anschluss fur BelGftungsventil Vacuum relief valve connection VU0500 190 419 G1 G¥% G G%» Gh GC% G%
Un Anschluss fir Manometer Pressure gauge connection VU0600 215 474 G1 G¥ G¥ G% Gh GC% G%
Us Anschluss fur Sensor Connection for sensor FlanschanschlussmaBe nach EN 1092-2 PN 10,
. . . ) Ausfuhrung nach ANSI auf Anfrage
Uy Anschluss fur Entleerungsventil Connection for drainage valve

20 www.speck.de

Anderungen und Irrtum vorbehalten

Flange connecting dimensions according to EN 1092-2 PN 10,

execution in acc, with ANSI standards on request

Subject to technical madifications and error.

09/2018|1096.0913



VUO500/VU0600

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

50 Hz-1450 min™ Inlet pressure p [inch Hg]
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Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal

60 Hz-1750 min™ Inlet pressure p [inch Hg]

900 1 1 1 1 1 1

o

[m

W
<
g

=

800

/007 VU000

600

Saugvermogen

VU0500
500

400 +

300

200

100

VUO500

=

20
\VU0600

Leistungsbedarf £ ©

16
\VVU0500
e \

VUOG00

\VU0500 o

75

60 1 VU0600
45

[I/min]

309 VU500
154

0

\VVUOB00 -

VU500

BetriebsflUssigkeitsbedarf

Saugvermogen und Leistungsbedarf in

Abhédngigkeit vom Ansaugdruck

Die Kennlinien gelten bei Verdichtung trockener Luft von 20 °C vom
Ansaugdruck auf Atmospharendruck (1013 mbar) bei Nenndrehzahl und
Antrieb mit Drehstrommotoren. Betriebsflissigkeit ist Wasser mit 15 °C.
Die Toleranz des Saugvermogens betragt -10 %, die des
Leistungsbedarfs +10 %.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen (z.B. abweichende Daten des
zu férdernden Gases oder der Betriebsflissigkeit, Mitférderung von
Zusatzflissigkeit, Forderung von Gas-Dampfgemischen) andern sich die
Kennlinien.

09/2018|1096.0913 Anderungen und Irrtum vorbehalten

50 Hz-1450 min~! Ansaugdruck p [mbar]
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60 Hz-1750 min” Ansaugdruck p [mbar]

Suction capacity and power consumption
depending on inlet pressure
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The characteristics are applicable for compression of 20 °C (68 °F) dry air from
inlet pressure to atmospheric pressure (1013 mbar / 30 inch Hg a) for nominal
speed and drive with three phase motors. Ring liquid is water at 15 °C (59 °F).

The tolerance of the suction capacity is-10 % and of the
power consumption +10 %.

With different operating conditions characteristic curves change
(e.g. differing gas operating liquid conditions, conveying of additional liquids

and/or pumping of gas-steam mixtures).

Subject to technical madifications and error.
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VU0800 /VU1200/VU1600

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen

einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung
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Anschliisse / Connections

Us Anschluss fur Betriebsflissigkeit
Ue/Ue1r  Entleerung (Verschlussschraube)
UL Anschluss fur BelGftungsventil
Un Anschluss fir Manometer

Us Anschluss fur Sensor

Uy Anschluss fur Entleerungsventil
22 www.speck.de

Liquid ring vacuum pumps

single-stage, with valve flaps, with mechanical seal

Connection for operation liquid
Drainage (screw plug)
Vacuum relief valve connection

Pressure gauge connection

Connection for sensor
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Daten / Data
Gew./Weight
Type kg Ibs Us Ue
\VU0BO0 360 794 G2 Gh
\VU1200 470 1036 G2 Gk
\VU1600 520 1146 G2 Gh

Connection for drainage valve

Anderungen und Irrtum vorbehalten

FlanschanschlussmaBe nach EN 1092-2 PN 10,
Ausflihrung nach ANSI auf Anfrage
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G
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G

[
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Y

UL
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Gl%

fFlange connecting dimensions according to EN 1092-2 PN 10,

execution in acc. with ANSI standards on request

Subject to technical madifications and error.
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Anschliisse / Connections

Us Uy
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G%n Gr
G% Gk
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VU0800/VU1200/VU1600

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

speck|

Liquid ring vacuum pumps
single-stage, with valve flaps, with mechanical seal

50 Hz-375 min” Inlet pressure p [inchHg] 60Hz-1175min? Inlet pressure p [inch Hg]
3 4 5 6 7 8 910 15 20 26 3 4 5 6 7 8 910 15 20 26
ZOOO | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q VU1600
[m3/h] 1100
1800
< - 1000
2 1600 VU1600
= - 900
g _ VVU1200
% 1400 L 500
[ge)
w
1200 A VU1200 - 700
1000 4 VU800 - 600
800 - VU080 L 500
- 400
600 1
I 300
400
- 200
200 1 100
0 0
P 60 80
(kW] VU1600 L
- 50 /0
© -
3 204 VU1200 60
2 VU1600 - 50
Q0
c
2 30 1 Vu1200 VU0800 - 40
3 \VU0800 L
20 30
20
10 A
10
0 0
(Vmin] 125 - 3o
100 - \VVU1600/VU1200 \VU1600/VU1200
= - 24
z 75
a -
a 50+ 16
% 25 VU800 VU800 -8
7@ O T T T T T T T T T T T T T T T T T T O
2 100120 150 200 300 400 500 600700 900100120 150 200 300 400 500 600700 9S00
%)
5
e 50Hz-975min" Ansaugdruck p [mbar] 60Hz-1175min’ Ansaugdruck p [mbar]

Saugvermogen und Leistungsbedarf in

Abhédngigkeit vom Ansaugdruck

Die Kennlinien gelten bei Verdichtung trockener Luft von 20 °C vom
Ansaugdruck auf Atmospharendruck (1013 mbar) bei Nenndrehzahl und
Antrieb mit Drehstrommotoren. Betriebsflissigkeit ist Wasser mit 15 °C.
Die Toleranz des Saugvermogens betragt -10 %, die des
Leistungsbedarfs +10 %.

Bei abweichenden Betriebsbedingungen (z.B. abweichende Daten des
zu férdernden Gases oder der Betriebsflissigkeit, Mitférderung von
Zusatzflissigkeit, Forderung von Gas-Dampfgemischen) andern sich die
Kennlinien.

09/2018|1096.0913 Anderungen und Irrtum vorbehalten

Suction capacity and power consumption
depending on inlet pressure

. . ()
Suction capacity £ o

[

[

[

Power consumption = ©

. (=)
Water requirement e

]

]

The characteristics are applicable for compression of 20 °C (68 °F) dry air from
inlet pressure to atmospheric pressure (1013 mbar / 30 inch Hg a) for nominal
speed and drive with three phase motors. Ring liquid is water at 15 °C (59 °F).

The tolerance of the suction capacity is-10 % and of the
power consumption +10 %.

With different operating conditions characteristic curves cha

nge

(e.g. differing gas operating liquid conditions, conveying of additional liquids

and/or pumping of gas-steam mixtures).

Subject to technical madifications and error.
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VUO351 /VU0451

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen

Liquid ring vacuum pumps
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung

single-stage, with valve flaps, with mechanical seal

VU0351 %

24 s B
230 284
! )
81
1
VU0451 790 V)
200
] ]
UL 2
Uet QI&%I'IM §;§
. Uet
Ue2 N 3 3 ¢ UEED
(=
L7 N
‘ \
62,5 20 ?18]i
300
Anschliisse / Connections Daten / Data
Us Anschluss fur Betriebsflissigkeit Connection for operation liquid Gew./Weight Anschliisse / Connections
Uc Kavitationsschutz Cavitation protection Type ke Ibs Us Uc Uex Uez UL Ui
Ue1/Uez  Entleerung (Verschlussschraube) Drainage (screw plug) VU0351 138 304 G% G% G Gl Gn (0%
Uir Einstellschraube flr interne Adjusting screw for internal liquid VU0451 155 342 G% G% G Gr G% 0%
Flissigkeitsrickfuhrung recirculation FlanschanschlussmaBe nach EN 1092-2 PN 10,
Ausflihrung nach ANSI auf Anfrage
Flange connecting dimensions according to EN 1092-2 PN 10,
execution in acc, with ANSI standards on request
24 www.speck.de Anderungen und Irrtum vorbehalten
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VUO351 /VU0451

Fliissigkeitsring-Vakuumpumpen Liquid ring vacuum pumps
einstufig, mit Ventilklappen, mit Gleitringdichtung single-stage, with valve flaps, with mechanical seal
50 Hz-1450 min™ Inlet pressure p [inchHg] 60 Hz-1750 min™ Inlet pressure p [inch Hg]
1 2 3 4 56 78 10 15 20 ¢6 1 2 3 4 56 78 10 15 20 26
550 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 I_
Q 320 Q
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- - 260 >
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%Jo 400 1 220 <
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R 350 200 g
- w
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300 4 L 160
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200 A
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& 8 2
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Y 6 /_\ -8 2
4 -6 &
- 4
2] L2
0 0
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50 L1
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@ 30 -8 5
2 20 1 2
< 10 4 ?
% O T T T T T T T T T T T T T T T T T T O 8
= 33 40 60 80 100 200 300 400 600 9S00 33 40 60 80100 200 300 400 600 9S00 g
5
e 50 Hz-1450 min~ Ansaugdruck p [mbar] 60 Hz-1750 min” Ansaugdruck p [mbar]
Saugvermogen und Leistungsbedarf in Suction capacity and power consumption
Abhédngigkeit vom Ansaugdruck depending on inlet pressure
Die Kennlinien gelten bei Verdichtung trockener Luft von 20 °C vom The characteristics are applicable for compression of 20 °C (68 °F) dry air from
Ansaugdruck auf Atmospharendruck (1013 mbar) bei Nenndrehzahl und inlet pressure to atmospheric pressure (1013 mbar / 30 inch Hg a) for nominal
Antrieb mit Drehstrommotoren. Betriebsflissigkeit ist Wasser mit 15 °C. speed and drive with three phase motors. Ring liquid is water at 15 °C (59 °F).
Die Toleranz des Saugvermogens betragt -10 %, die des The tolerance of the suction capacity is-10 % and of the
Leistungsbedarfs +10 %. power consumption +10 %.
Bei abweichenden Betriebsbedingungen (z.B. abweichende Daten des With different operating conditions characteristic curves change
zu férdernden Gases oder der Betriebsflissigkeit, Mitférderung von (e.g. differing gas operating liquid conditions, conveying of additional liquids
Zusatzflissigkeit, Forderung von Gas-Dampfgemischen) andern sich die and/or pumping of gas-steam mixtures).

Kennlinien.
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